
1295 1296通过WEB迅速检索零件
https://www.misumi.com.cn制胜时间  助力智造 点击三次便可进入在线询价与订购系统！

https://www.misumi.com.cn制胜时间  助力智造

位
置
決
め
ピ
ン

治
具
ブ
ッ
シ
ュ

定
位
销

夹
具
衬
套

� �

高
硬
度
不
锈
钢 

定
位
销

定
位
销

夹
具
衬
套

焊
接
夹
具
用 

定
位
销

高
硬
度
ス
テ
ン
レ
ス 

位
置
決
め
ピ
ン

位
置
決
め
ピ
ン

治
具 

ブ
ッ
シ
ュ

溶
接
治
具
用 

位
置
決
め
ピ
ン

(60° )

❺B

❸
P

SR P/2 (W)φ0.01 AG

0.4
◎

＋0.3
0   

0 
   

 
－

0.
01

G

0.
4 圆滑过渡

A

❹L－0.1
－0.3

M×1.5

M

❷
D

g6

0.4

G

a＝1.0
d＝D－0.2

6.3 0.4
G

ad

R0.2

Q特长：大头球面型·外螺纹型的各部分尺寸都可自由指定。 Q特长：头部为球面，因此即使接触销前端并以侧向滑动的方式导入，也可防止配对侧受损。

位置決めピン 大頭球面タイプ  －おねじ P寸·L寸·B寸指定－

定位销  大头球面型
－外螺纹型  P·L·B尺寸指定型－

位置決めピン　小頭球面タイプ  －スタンダード P寸·L寸·B寸指定－

定位销  小头球面型
－标准型  P·L·B尺寸指定型－

CADCAD 2D
3D

Type
M材质 S表面处理 h硬度

圆型 多棱型

FPQNA FPQND 相当于9CrWMn(SKS3)  － 淬火硬度60～63HRC

GFPQNA GFPQND 相当于9CrWMn(SKS3)  镀硬铬 淬火硬度50～55HRC
镀层硬度 750HV～

SFPQNA SFPQND SUS440C或
同等高硬度耐蚀钢

－ 淬火硬度50～55HRC

CFPQNA CFPQND SUS304 － －

型式(❶Type·❷D) － ❸P － ❹L － ❺B

FPQNA16
CFPQND10

－

－

P18.00
P11.97

－

－

L12
L5

－

－

B7.5
B5.0

请按照选型步骤❶～❺选择型式和参数后进行订购。

(圆型) (多棱型)

E�退刀部分尺寸为参考值， 
并非保证值。

E相当于SUS440C型的D部带有识别槽。

CADCAD 2D
3D

型式(❶Type·❷D) － ❸P － ❹L － ❺B

FPQSA4
CFPQSPD8

－

－

P2.01
P5.50

－

－

L6
L10

－

－

B5.5
B5.0

请按照选型步骤❶～❺选择型式和参数后进行订购。
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QD尺寸公差

夹具主体

加工品

定位销 小头球面型
标准型
FPQSA

由于头部为球面形， 
所以可用于不希望损伤另一侧的场合。
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E相当于SUS440C型的导入部带有识别槽。

E由于带有中心孔，因此P尺寸较小时，几乎看不见球面部。

ESUS304可能会没有研磨、中心孔。

D m6 p6
2 ＋0.008

＋0.002
＋0.012
＋0.0063

4
＋0.012
＋0.004

＋0.020
＋0.0125

6
8 ＋0.015

＋0.006
＋0.024
＋0.01510

12
＋0.018
＋0.007

＋0.029
＋0.01813

16

20 ＋0.021
＋0.008

＋0.035
＋0.022

QD尺寸公差

型式 ❸P
指定单位0.01mm

❹L
指定单位1mm

❺B
指定单位0.1mm

L C  (W)
❶Type ❷D

＜圆型＞

＜多棱型＞

E适用于D≥4

<m6>

FPQSA
GFPQSA
CFPQSA
SFPQSA

FPQSD
GFPQSD
CFPQSD

<p6>

FPQSPA
GFPQSPA
CFPQSPA
SFPQSPA

FPQSPD
GFPQSPD
CFPQSPD

2 1.00～2.00 2～  5 2.0～10.0 0 0.3 －

3 1.00～3.00 3～10 2.0～10.0 1 0.5 －

4 1.50(2.00)～4.00 4～10 2.0～10.0 1 1 1
5 2.00～5.00 5～10 2.0～15.0(10.0) 1 1 1.2
6 2.00～6.00 5～17 2.0～15.0 1 1 1.5
8 3.00～8.00 8～21 2.0～20.0(15.0) 2 1.5 1.8

10 3.00～10.00 10～23 3.0～20.0 2 2 2.2
12 5.00～12.00 12～24 3.0～30.0(25.0) 2 2 2.5
13 6.00～13.00 13～26 5.0～30.0(25.0) 2 2 3
16 10.00～16.00 16～32 5.0～30.0 2 3 4
20 13.00～20.00 20～40 5.0～30.0 2 3 5

型式 ❸P
指定单位0.01mm

❹L
指定单位1mm

❺B
指定单位0.1mm

M (W)
❶Type ❷D

＜圆型＞

FPQNA
GFPQNA
CFPQNA
SFPQNA

＜多棱型＞

FPQND
GFPQND
CFPQND
SFPQND

3 3.50～8.00 0～  6 2.0～10.0 M3 1.5
4 4.50～8.00 0～  8 2.0～10.0 M4 1.8
5 5.50～8.00 0～10 2.0～15.0(10.0) M5 2.2
6 6.50～10.00 0～10 2.0～15.0 M6 3
8 8.50～15.00 0～10 2.0～30.0(15.0) M8 3.5

10 11.00～17.00 0～15 3.0～30.0(25.0) M10 4
12 13.00～20.00(18.00) 0～15 3.0～30.0(25.0) M12 5
16 17.00～27.00 0～20 5.0～30.0 M16 7
20 22.00～30.00 0～20 5.0～30.0 M20 9

Type

M材质 S表面处理 h硬度圆型 多棱型

D尺寸m6 D尺寸p6 D尺寸m6 D尺寸p6

FPQSA FPQSPA FPQSD FPQSPD 相当于9CrWMn(SKS3)  － 淬火硬度60～63HRC

GFPQSA GFPQSPA GFPQSD GFPQSPD 相当于9CrWMn(SKS3)  镀硬铬
淬火硬度50～55HRC
镀层硬度 750HV～

CFPQSA CFPQSPA CFPQSD CFPQSPD SUS440C或
同等高硬度耐蚀钢

－ 淬火硬度50～55HRC

SFPQSA SFPQSPA － － SUS304 － －

E�退刀部分尺寸为参考值， 
并非保证值。

P＜3时
a＝0.5
d＝P－0.1

P≥3时
a＝1.0
d＝P－0.2a d

R0.2
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Alterations 加工颈部R

Spec. 加工规格详情、指定方法，请参阅定位销追加工概要 DP.1255。

Alterations 螺纹根部退刀槽加工 扳手孔加工

Spec. 加工规格详情、指定方法，请参阅定位销追加工概要 DP.1255。

E不适用瞬达服务

＋2 数量

201～300

E不适用瞬达服务

＋2 数量

201～300

CAD数据文件夹名：21_Locating_Pins CAD数据文件夹名：21_Locating_Pins

标准加工品 标准加工品

33 P.11

P.1133

＊ 紧固扭矩(参考值)为技术数据dP.2893的紧固扭矩强度分类(8.8)。使用防松动剂或弹簧垫圈时不适用。

E 镀硬铬产品不适用瞬达服务。

E 镀硬铬产品不适用瞬达服务。

EP·L·B(  )尺寸适用于多棱型。     EL＝0时，存在不完全螺纹部。    E需要全螺纹式样时，选择L＝0，并指定NNC追加工。

EP·B(  )尺寸适用于多棱型。

E超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 DP.9
E部分规格交期稍有差异。

数量分类
标准订购 特殊订购

小单 大单 大单

数　量 1～200 201～300 301～500 501～1000 1001～

交货期 通常 ＋2天 ＋5天 ＋7天 另行报价

E超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。 DP.9
E部分规格交期稍有差异。

数量分类
标准订购 特殊订购

小单 大单 大单

数　量 1～200 201～300 301～500 501～1000 1001～

交货期 通常 ＋2天 ＋5天 ＋7天 另行报价

 如对防锈有要求，请优先选择镀硬铬表面处理和SUS304材质产品。 
表面处理和防锈方法请参考DP.2906～2908。  如对防锈有要求，请优先选择镀硬铬表面处理和SUS304材质产品。 

表面处理和防锈方法请参考DP.2906～2908。
制 制


